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- Favor conferir medidas no local.
- Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto específico.
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PLACAS COM O NOME DOS AMBIENTES

PLACAS EM BRAILLE

A

B
NOTA: A SINALIZAÇÃO EM BRAILLE DEVE

ENTRE 1,20m E 1,60m EM PLANO VERTICAL,

- ONDE HOUVER PAREDE DE DRYWALL, UTILIZAR RODAPÉ DE POLIESTIRENO;

PAREDES: 

PISO:
- GRANITINA NA COR NATURAL C/ RODAPÉ 7CM DO MESMO MATERIAL;

COBERTURA:
- TELHA CERÂMICA, TIPO AMERICANA COM INCLINAÇÃO = 35%

ESTRUTURA DA COBERTURA:
- ESTRUTURA METÁLICA, PINTADA EM ESMALTE SINTÉTICO  BRILHANTE, CONFORME  

PADRÃO SEDUC.

TIJOLOS FURADOS / BLOCO CERÂMICO:

- AS PAREDES INTERNAS DE TIJOLOS E BLOCOS CERÂMICOS SERÃO REBOCADAS, EMASSADAS E

 - AS PAREDES EXTERNAS DE TIJOLOS SERÃO REBOCADAS,  COM APLICAÇÃO DE SELADOR E 

PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, CONFORME PADRÃO SEDUC.

PINTADAS COM ESMALTE SINTÉTICO ATÉ, H=1,50m E O RESTANTE COM TINTA ACRÍLICA

SEMI-BRILHO, CONFORME PADRÃO SEDUC;

Projeto Arquitetônico: BLOCO PADRÃO SEDUC ADMINISTRATIVO 2023 REV 01
Elaborado  na data de 27/09/2023 para implantação nas unidades escolares do 
estado de Goiás, conforme necessidades gerais avaliadas.

*Para implantação e endereço da obra ver projeto específico e profissional
responsável pela implantação.

OBS.: Cabe a cada profissional responsável pelo projeto de implantação avaliar a
viabilidade e conferir as condições locais para implantação, assim como normas
locais vigentes e possíveis atualizações das mesmas, que possam vir a ocorrer
após a elaboração deste projeto.

**Qualquer alteração que venha a ocorrer posteriormente no projeto, não sendo de
autoria do arquiteto, será de responsabilidade do autor da modificação, assim como
a responsabilidade do projeto.

***As adequações referentes a acessibilidade (piso tátil e sinalização), ficam sob
responsabilidade do profissional que elaborar o projeto de implantação.

ADMINISTRATIVO - PADRÃO SEDUC 2023 - MOD 01

151,61m2 151,61m2

13548141

Altura do eixo: 1,40m - 10 UNIDADES.

- JANELAS J1: 2,30m x 0,10m x 0,10m;

VERGAS:
- PORTAS P1 E P2: 1,20m x 0,10m x 0,10m;

CONTRAVERGAS:

LEGENDAS E DETALHAMENTOS

QUADRO DE ABERTURAS E BANCADAS
ESPECIFICAÇÕES E NOTAS
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VISTA

ESPAÇO ABERTO

PEITORIL = 1,05m

PEITORIL = 0,85mESPAÇO ABERTO

DETALHE 02: ESQUADRIA J3 - GUICHÊ SECRETARIA
Esc.: 1:75

DETALHE 01: ESQUADRIA J1 - CORRER/FIXO - 04 FOLHAS
Esc.: 1:75
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: DRYWALL COM TRATAMENTO ACÚSTICO:

- AS PAREDES DE DRYWALL SERÃO EMASSADAS E PINTADAS COM ESMALTE SINTÉTICO ATÉ
H=1,50m E O RESTANTE COM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, CONFORME PADRÃO SEDUC;

- CALÇADA DE PROTEÇÃO: CONCRETO DESEMPENADO - ESP. 5CM COM PINTURA.

- AS PAREDES INTERNAS DO LAVATÓRIO E DOS SANITÁRIOS SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS
E TERÃO APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NA COR BRANCO ATÉ O FORRO.

- PORTAS P3: 1,00m x 0,10m x 0,10m;
- PORTA P4: 2,30m x 0,10m x 0,10m;

- JANELAS J2: 0,80m x 0,10m x 0,10m;
- JANELA J3: 2,10m x 0,10m x 0,10m;

- JANELAS J1: 2,30m x 0,10m x 0,10m;
- JANELAS J2: 0,80m x 0,10m x 0,10m;
- JANELA J3: 2,10m x 0,10m x 0,10m;

CORREFIXO CORRE FIXO

INCL. 35 %

Cumeeira

Telha Americana
inc.: 35%

INCL. 35 %
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FAIXA DE ALCANCE ACESSÍVEL PARA
INFORMAÇÕES

VISUAIS E TÁTEIS EM PLANO VERTICAIS

A SINALIZAÇÃO, QUANDO INSTALADA NAS PORTAS, DEVE SER
CENTRALIZADA, E NÃO PODE CONTER INFORMAÇÕES TÁTEIS.

PARA COMPLEMENTAR A INFORMAÇÃO INSTALADA NA PORTA,
DEVE EXISTIR INFORMAÇÃO TÁTIL OU SONORA, NA PAREDE

ADJACENTE A ELA OU NO BATENTE

FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA COM MAÇANETA TIPO
ALAVANCA

DETALHE 03: PLACAS DE SINALIZAÇÃO
Sem Escala

DETALHE 04: MAPA TÁTIL
Sem Escala

LEGENDA DE ACABAMENTOS
PISO: FORRO PAREDE

GRANITINA G

 CONCRETOCD DESEMPENADO 

L  LAJE RP REBOCO,
PINTURA ACRÍLICA

G RT REBOCO, PINTURA
TEXTURIZADA

J1

JANELAS:

200 X 120

DIMENSÕES (cm):

PORTAS: DIMENSÕES (cm):

METÁLICA/

MATERIAL:

MATERIAL:

REF. P/ ORÇAMENTO:

P1 90 X 210 METÁLICA

QUANT.:

03

08

GESSO
FORRO DE

S SEM FORRO

TIPO PF-01 (CADERNO
DETALHES AGETOP)

VER DETALHE 01

REF. P/ ORÇAMENTO:QUANT.:

QUADRO DE ABERTURAS

Peitoril h= 100

P2 90 X 210 MADEIRA 03 CÓDIGO 170110
(GOINFRA)

P3 70 X 210 METÁLICA 02 TIPO PF-01 (CADERNO
DETALHES AGETOP)

P4 200 X 210 METÁLICA/ 01 TIPO PF-11 (CADERNO
DETALHES AGETOP)VIDRO LAM

J2 50 X 50 02Peitoril h= 170

J3 180 X 120 01 GUICHÊ SECRETARIA
Peitoril h= 0,85

VIDRO
METÁLICA/
VIDRO
METÁLICA/
VIDRO

TIPO J-4 (CADERNO
DETALHES AGETOP)

VER DETALHE 02

DETALHE 05: BANCADAS B1 e B2
ESC.: 1:50

B1

B2

BASE DE ALVENARIA
TIJOLO COMUM
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GRANITO
BRANCO SIENA RODAMÃO GRANITO

H= 0,10mH= 0,90m
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10 UNIDADES;

ESTAR LOCALIZADA NA FAIXA DE ALCANCE

CONFORME FIGURA 62 DA NBR-9050.
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ALTURA: MATERIAL: APOIO: REFERÊNCIA:
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rodapé de poliestireno.

RC EMBOÇO E REVEST.
CERÂMICO

RC

RC

RC

AutoCAD SHX Text
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

AutoCAD SHX Text
A SER CONSTRUÍDO EM DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO ONDE FOR SOLICITADO

AutoCAD SHX Text
baguete em alumínio

AutoCAD SHX Text
Esquadria metálica (correr)

AutoCAD SHX Text
Chapa dobrada

AutoCAD SHX Text
Vidro liso 4 mm


	Sheets and Views
	Model


