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Projecao cobertura calcada de protego -

PLANTA QUADRA - MODELO 1 (14,00x23,07)

Esc.: 1:100

QUADRO DE AREAS
s Muretas & paredes) | 337:24m2
AREA DE COBERTURA 394,75m2
AREA DE PISO DA QUADRA 311,00m2
AREA DE ARQUIBANCADAS 19,44m2
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Estrutura metalica pintada com tinta
esmalte sintético brilhante cor Azul
Del Rey (Alquidica Dupla Fungao)

Peca metalica para

fixagdo da estrutura metdlica

Cobertura em telhas metalica
tipo galvanizada

tela #8 - pintura esmalte
sintético cor cinza médio

Paredes

Pintura acrilica semi-brilho
Suvinil ou similar - cor concreto

FACHADA 2 - Esc.: 1:100

Mureta Externa

Pintura acrilica semi-brilho
Suvinil ou similar - cor concreto

Cobertura em telhas metalica
tipo galvanizada
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PLANTA DE COBERTURA

Esc.: 1:100

Mureta de alvenaria

tijolo

furado 1/2 vez

Selante

Piso da quadra
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CORTE CC Esc.: 1:5

ESPECIFICAGAO / OBSERVAGOES:

A QUADRA COBERTA - ARCO - MODELO 1
COMPORTA AS MODALIDADES DE ESPORTES:

- VOLEIBOL

Faixas de marcagdo das quadras :

— A cor das faixas de demarcagdo & opcional. As regras
de cada esporte especificam somente que deve haver
contraste bem visivel entre a faixa e o piso da qua—
dra e entre as faixas de demarcac@o de cada esporte.

— A pintura das linhas demarcatorias, serd em tinta acrilica polies—
portiva semi—brilhante ou a base de borracha clorada.
Cores utilizadas tradicionalmente :

Vib: Voleibol: . . . . . . ... laranja

Pisos e muretas:

— O piso da quadra serd concreto desempenado semi—polido
ou laminado de 7cm de espessura pintado com tinta do tipo epoxi.

— A muyreta/arquibancada receberd@ pintura epdxi e/ou acrilica semi—brilho
Suvinil ou similar na cor concreto (ver projeto).

— A calgada de protegdo serd@ em concreto desempenado.

Estrutura Metalica:

— A estrutura metalica sera
brilhante cor Azul Del Rey
Memorial Descritivo.

intada com tinta esmalte sintético
Alguidica Dupla Fung&o) — ver

Q CONCRETO DESEMPENADO COM JUNTA DE DILATAGAO A CADA 2,00m

OBSERVAGOES:

- Onde néo tiver especificacdo de acabamento, seguir projeto especifico.
- Favor conferir medidas no local.
- Qualquer duvida consultar o autor do projeto ou a Geréncia de Projetos e Infraestrutura.
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TECNICO RESPONSAVEL PELA APROVAGAO

CONSTRUGAO DE ESCOLA

BLOCO PADRAO
QUADRA COBERTA EM ARCO MOD-1 PADRAO SEDUC

ENDERECO

A SER CONSTRUIDO EM DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO ONDE FOR SOLICITADO

AREA DO TERRENO AREA PERMEAB. AREA EXISTENTE AREA DE COBERTURA AREA A CONSTRUIR

394,75M2 337,24M2

AUTOR: ARQ. MARILLIA OLIVEIRA- CAU: A113886-3
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PROPRIETARIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO  CNPJ: 01.409.705.0001-20
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ARQUITETURA
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PLANTA BAIXA - ESC.:1/100
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FACHADA 2 - ESC.:1/100
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