
- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto ou a Gerência de Projetos e Infraestrutura.
- Favor conferir medidas no local.
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ESPECIFICAÇÃO / OBSERVAÇÕES:

CONCRETO DESEMPENADO COM JUNTA DE DILATAÇÃO A CADA 2,00m

A QUADRA COBERTA - ARCO - MODELO 1
COMPORTA AS MODALIDADES DE ESPORTES:
- VOLEIBOL

CD

QUADRA COBERTA EM ARCO MOD-1 PADRÃO SEDUC

A SER CONSTRUÍDO EM DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO ONDE FOR SOLICITADO

______________

DETALHES DIVERSOS

ÁREA DE COBERTURA ÁREA A CONSTRUIR  
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40x40cm peça com 16 furos
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Alambrado tubo industrial 2"
tela #8 - pintura esmalte
sintético cor cinza médio
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final do pilar

Peça metálica para
fixação da estrutura metálica

Peças de fixação da estrutura
metálica na estrutura de concreto

Estrutura metálica de apoio
à cobertura em telha galvanizada

Paredes
Pintura acrílica semi-brilho
Suvinil ou similar - cor concreto

Cobertura em telhas metálica
tipo galvanizada

Estrutura metálica pintada com tinta
esmalte sintético brilhante cor Azul
Del Rey (Alquídica Dupla Função)
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FACHADA 1 - Esc.: 1:100

Alambrado tubo industrial 2"
#2,28 - tela #8

Elemento vazado de concreto
40x40cm peça com 16 furos
cor natural

CORTE BB - Esc.: 1:100
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DETALHE 3Viga sobre
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Sentido de assentamento
do elemento vazado

Cobertura em telhas metálica
tipo galvanizada

Cobertura em telhas metálica
tipo galvanizada
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Elemento vazado
de concreto 40x40cm

Barras de ferros de construção
para melhor amarração do

elemento vazado

peça com 16 furos

DETALHE 3 - Esc.: 1:10 

Viga de Concreto

Pilar de Concreto

DETALHE 1 - Esc.: 1:25

Mureta de alvenaria
tijolo furado

Mureta de alvenaria
tijolo comum
aplicação 1/2 vez

Enchimento

Assentos, chapiscado,
rebocado e pintado em
concreto

Mureta Interna
Pintura epóxi
Suvinil ou similar - cor concreto

Mureta Externa
Pintura acrílica semi-brilho
Suvinil ou similar - cor concreto

Arquibancada (piso e encosto)
Pintura epóxi

Suvinil ou similar - cor concreto

Mureta Interna
Pintura epóxi

Suvinil ou similar - cor concreto

Mureta Externa
Pintura acrílica semi-brilho
Suvinil ou similar - cor concreto

Alambrado tubo industrial 2"

Pintura acrílica semi-brilho
Suvinil ou similar - cor concreto

Mureta Interna
Pintura epóxi

Suvinil ou similar - cor concreto

Mureta Externa
Pintura acrílica semi-brilho
Suvinil ou similar - cor concreto

Mureta Externa
Pintura acrílica semi-brilho
Suvinil ou similar - cor concreto

Mureta Interna
Pintura epóxi
Suvinil ou similar - cor concreto

Mureta Externa
Pintura acrílica semi-brilho
Suvinil ou similar - cor concreto

Mureta para
apoio do alambrado

Mureta Interna
Pintura epóxi

Suvinil ou similar - cor concreto
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Pisos e muretas:

AutoCAD SHX Text
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- O piso da quadra será concreto desempenado semi-polido 
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ou laminado de 7cm de espessura pintado com tinta do tipo epoxi.
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- A calçada de proteção será em concreto desempenado.
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- A mureta/arquibancada receberá pintura epóxi e/ou acrílica semi-brilho
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Suvinil ou similar na cor concreto (ver projeto).
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