
Forma do pavimento COBERTURA -
1 SALA (Nível 315)

escala 1:50

Detalhamento de Fundação - 1 SALA

Detalhamento de Vigas Baldrames - 1 SALA
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Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VC1 14x40 0 315
VC2 14x40 0 315
VC3 14x50 0 315
VC4 T 20x60x30x8 0 315
VC5 14x50 0 315

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Treliçada 1D 14 0 315 201 182 10 -
L2 Treliçada 1D 14 0 315 201 182 10 -

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 14x30 0 315
P2 20x30 0 315
P3 14x30 0 315
P4 14x30 0 315
P5 14x30 0 315
P6 14x30 0 315
P7 20x30 0 315
P8 14x30 0 315

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes

Viga
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Detalhe 1 (esc. 1:30)

Blocos de enchimento
Detalhe Tipo Nome Dimensões(cm) Quantidade

hb bx by
1 EPS Unidirecional B8/30/125 8 30 125 96

RELAÇÃO DO AÇO

2xB5 2xB7 4xB8

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 8 209 1672
2 5.0 18 395 7110
3 5.0 16 149 2384
4 5.0 14 183 2562
5 5.0 8 199 1592
6 5.0 14 173 2422
7 5.0 20 215 4300
8 5.0 8 213 1704

CA50 9 8.0 8 208 1664
10 10.0 8 197 1576

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 8.0 16.6 6.6
10.0 15.8 9.7

CA60 5.0 237.5 36.6
PESO TOTAL

(kg)

CA50 16.3
CA60 36.6

Volume de concreto (C-25) = 2.73 m³
Área de forma = 14.94 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

VB1 VB2 VB3
VB4

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 176 75 13200
CA50 2 8.0 4 758 3032

3 8.0 2 200 400
4 8.0 2 802 1604
5 8.0 2 802 1604
6 8.0 8 683 5464

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 8.0 121 47.8
CA60 5.0 132 20.3

PESO TOTAL
(kg)

CA50 47.8
CA60 20.3

Volume de concreto (C-25) = 1.22 m³
Área de forma = 17.42 m²
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ÁREA COBERTURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
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SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
ESTADO DE GOIÁS
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CONSTRUÇÃO DE ESCOLA

64,26 m2

01 SALA COM LAJE - SEDUC 

64,26 m2

2/3

OBSERVAÇÕES - LAJES

1. PARA LAJE PRÉ MOLDADA, ADOTAR RECOBRIMENTO CONFORME
ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE

2. O SENTIDO DAS NERVURAS DA LAJE PRÉ-MOLDADA, SERÁ CONFORME
INDICADO NESTA PLANTA DE FORMA, A ESPESSURA DEVERÁ SER EM FUNÇÃO DA
CAPA ESPECIFICADA PELO CALCULISTA.

RECOMENDA-SE QUE O FABRICANTE ANOTE A RESPONSABILIDADE TÉCNCA
REFERENTE À LAJE

PLANTA DE FORMA COBERTURA

DETALHES BLOCOS

DETALHES VIGAS BALDRAME
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