
Vem do QDG

Quadro de distribuição de Energia para 24 Elementos 
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Vem do QDG

EPR - 90ºC

Isol. 0,6/1,0kV

CLASSE 5

4#6,0mm²

CAP. DE CONDUÇÃO: 48A

MÉTODO DE REF.:  "B1"

MÉTODO DE INST.: n°7
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C01 - Tomada para projetor
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DIAGRAMA UNIFILAR

C-5kA

Neutro

Proteção

C02 - Tomadas de Uso Geral - TUG's

25A

DR 30mA

T#6,0mm²

AC01 - Ar Condicionado de 30.000 BTU's

C-3KA

3#2.5mm²
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16A

AC02 - Ar Condicionado de 30.000 BTU's
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IL01 - Iluminação

Reserva

Reserva

3#2.5mm²

C-3KA

DR 30mA

25A16A

ADVERTÊNCIAS

NOTAS

Detalhe 01 - Interruptor de Uma Seção

Esc. sem

Detalhe 02 - Interruptor de Duas Seções

Esc. sem

F N

T

2P+T 10A

NBR-14136

TOMADA PADRÃO ABNT

Detalhe 03 - Tomada Modular 2P+T Dupla de 10A

Esc. sem

Planta Baixa de Distribuição Elétrica de Iluminação e Tomadas - Bloco Padrão com 02 Salas  Padrão 2022

Escala 1:50

OBSEVAÇÕES:

LEGENDAS

25A

XXA

- Interruptor simples para iluminação de 01 tecla - h=100cm (Ver Detalhe - 01)

- Interruptor simple para iluminação de 02 teclas - h=100cm (Ver Detalhe - 02)

- Tomada simples 2P+T 10A - h=30cm (Ver Detalhe - 03)

- Centro de distrib. geral de luz e força - h=130cm

- Dispositivo DR 30mA 2P25A

- Disjuntor Monopolar a seco - DIN Corrente Indicada (XXA)

- Caixa metálica octogonal 4x4x2 embutida no teto

- Eletroduto de PVC flexível embutido na alvenaria no teto ou parede

- Eletroduto de Aço Galvanizado 

- Luminária de sobrepor para duas luminária tubulares de 1,2m de LED 18W cada (Ver Detalhe - 04)

Detalhe 04 - Luminária Tubular para 2 LED 18W

Esc. sem

- Tomada simples 2P+T 10A - h=110cm (Ver Detalhe - 03)

- Tomada simples 2P+T 20A - h=230cm Para alimentação do Ar Condicionado de 18.000 BTU's

- Caixa condulete de metálico tipo "E" com tampa furada no teto

- Neutro, Fase, Retorno, Terra, Neutro+Fase+Terra

E

LL

T

TB

30.000 BTU's - Condensadora de ar condicionado 

- Caixa condulete de metálico tipo "LL" com tampa cega no teto

- Caixa condulete de metálico tipo "T" com tampa cega no teto

- Caixa condulete de metálico tipo "TB" com tampa cega no teto

CALÇADA DE PROTEÇÃO

PROJEÇÃO DA COBERTURA
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- Tomada simples 2P+T 20A - h=230cm Para alimentação do Ar Condicionado de 18.000 BTU's

(b,a)

30.000 BTU's 30.000 BTU's
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Por se tratar de um projeto padrão o alimentador

pode alterar, o mesmo deverá ser dimensionado de

acordo com os fatores de queda de tensão.
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Nº RRT/ART:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

ENDEREÇO

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO      CNPJ: 01.409.705.0001-20

RT DA OBRA:

ÁREA DO TERRENO
ÁREA  EXISTENTE

ÁREA TOTAL

ÁREA PERMEAB.

ÁREA A DEMOLIR ÁREA A CONSTRUIR  

CONSTRUÇÃO

Planta baixa - distribuição elétrica de iluminação e tomadas - 02 salas - Padrão 2022  - Esc.: 1/50

AUTOR: ENG. ELETRICISTA MARISE DE PAULA ALVES - CREA: 21461/D-GO

ART: 1020220241431

Detalhes - Esc:. sem

Quadro de cargas - Esc:. sem

Diagrama unifilar - Esc.: sem

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

A SER CONSTRUÍDO EM DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, ONDE FOR SOLICITADO

_______

127,26M2

SETEMBRO/2022 INDICADA 000

1/1

PROJETO ELÉTRICO

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURAGERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO

8945057

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

PREPOSTO: JÉSSICA ALVES BUENO SOUSA                   

BLOCO PADRÃO SEDUC 02 SALAS DE AULA LAJE 20

PADRÃO SEDUC

127,26M2

CPF: 033.178.021-62             CREA: 1213247160D-MT


