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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

V201
     50A   1    10      2    870    1740
     50A   2    10      2    520    1040
     50A   3    10      2    270     540
     60A   4     5     37    103    3811

V202
     50A   1     8      2    341     682
     50A   2     8      2    298     596
     60A   3     5     13    103    1339

V203
     60A   1     5      2    380     760
     50A   2     8      2    136     272
     50A   3     8      2    135     270
     50A   4    12.5     2    572    1144
     50A   5     8      1    300     300
     60A   6     5     26    103    2678

V204
     60A   1     5      2    305     610
     50A   2    10      2    170     340
     50A   3     8      2    170     340
     50A   4    10      2    530    1060
     60A   5     5     24    103    2472

V205
     60A   1     5      2    380     760
     50A   2     8      2    136     272
     50A   3     8      2    135     270
     50A   4    12.5     2    572    1144
     50A   5     8      1    300     300
     60A   6     5     26    103    2678

V206
     50A   1     8      2    341     682
     50A   2     8      2    298     596
     60A   3     5     13    103    1339

V207
     50A   1    10      2    870    1740
     50A   2    10      2    520    1040
     50A   3    10      2    270     540
     60A   4     5     37    103    3811

V208
     50A   1     8      2   1101    2202
     50A   2     8      4    280    1120
     50A   3     8      2    505    1010
     60A   4     5     48    103    4944

V209
     50A   1     8      2   1102    2204
     50A   2     8      4    280    1120
     50A   3     8      2    505    1010
     60A   4     5     48    103    4944

V210
     60A   1     5      2    390     780
     50A   2    10      4    390    1560
     50A   3     8      2    210     420
     50A   4    10      2   1065    2130
     50A   5     6.3     1    270     270
     60A   6     5     51    123    6273

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     372      57    5       60A
       3       1    6.3     50A
     137      54    8       50A
     117      72   10       50A
      23      22   12.5     50A

Peso Total        60A =      57 kg
Peso Total        50A =     149 kg

26.5 28.5 24.0

26.0
26.5 28.5

97.0

23.5

111.0

24.5

189.0

2 cm
av ≥ Ø da barra longitudinal

0,5 x dimensão do agregado
ah ≥

2 cm
Ø da barra longitudinal
1,2 x dimensão do agregado

DETALHE 1: ESPAÇAMENTO
DAS BARRAS LONGITUDINAIS
Sem Escala

5xØ

Ø

8xØ
r Ø

<10mm
estribo

1,5xØ 1,5xØ

r

DETALHE 2: RAIO DE DOBRA DOS GANCHOS
Sem Escala

2xØ NBR-6118 (item 6.3.4.1.)
BITOLA

Ø

>20mm

<20mm

CA50

2,5xØ

4xØ

CA60

3xØ

ah

cobrimento
av

> Ø
vibrador

{ {

{

LEGENDA

ESTRIBO: ARMADURA LONGITUDINAL:

QUANTIDADE DE BARRAS

DIÂMETRO (BITOLA) DA BARRA

26 N2 Ø 5 C/12 C=131 COMPRIMENTO DE CADA BARRA
6 N4 Ø 10 C=304

COMPRIMENTO DE CADA BARRA

ESPAÇAMENTO DAS BARRAS

IDENTIFICAÇÃO DA BARRA

IDENTIFICAÇÃO DA BARRA

QUANTIDADE DE BARRAS

DIÂMETRO (BITOLA) DA BARRA

NOTAS GERAIS:

1. Cotas em centímetros e elevações em metros.

2. Características dos materiais a serem utilizados:
  - Concreto com resistência característica (fck) >=25 MPa;
  - Aço CA-50 e CA-60 em armadura passiva;
  - Módulo de elasticidade inicial do concreto adotado para o cálculo
>= 23.8 GPa;
  - Consumo mínimo de cimento (NBR 12655:2015) >= 280 kg/m³
  - Relação água cimento (a/c) em massa (NBR 12655:2015) <= 0.6

4. Cobrimentos:
  - Vigas: 2.5 cm.

Volume de concreto das vigas de cobertura (C-25) = 3.7 m³

Características do Concreto
fck Ecs fct Abatimento

(MPa) (MPa) (MPa) (cm)
25 23800 2.0 14.00

Area de formas de madeira das vigas de cobertura = 52.2 m²
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