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4 N1 Ø 10

Topo viga +3.53

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

P1 até P14   (X14)
     50A   1    10     56    351   19656
     50A   2    10     56    136    7616
     60A   3     5    504     83   41832

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     418      64    5       60A
     273     168   10       50A

Peso Total        60A =      64 kg
Peso Total        50A =     168 kg
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18 N3 Ø 5
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Topo pilarete +2.13

Pilaretes "PL" COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

Pilaretes   (X10)
     50A   1    8     40    211    8440
     50A   2    8     40    170    6800
     60A   3     5    180     51    9180

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

      92      14    5       60A
     152      60    8       50A

Peso Total        60A =      14 kg
Peso Total        50A =      60 kg

PL-1 até PL-10

B
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A A

4
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3 N3 Ø 10 C=219
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4 N1 Ø 5 C/15 C=235

PLANTA

CORTE  A - A CORTE  B - B

Bloco B1 até B14

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

B1 até B14   (X14)
     60A   1     5     56    235   13160
     50A   2    10     42    217    9114
     50A   3    10     42    219    9198

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     132      20    5       60A
     183     113   10       50A

Peso Total        60A =      20 kg
Peso Total        50A =     113 kg
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ANCORAR DENTRO DA ESTACA

9

DETALHAMENTO DAS ESTACAS DAS VIGAS BALDRAME (Ø30)
(X3)
ESC. 1:25

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)
(mm)

AÇO

ESTACA + COLUNA DE LIGAÇÃO VIGA-ESTACA - PARA OS PILARES "PF" (X3)
     50A   1    10    18   100    1800
     60A   2     5    2160  27
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2 Ø 10

DETALHE: ARMAÇÃO DOS PILARES "PF"
ESC. 1:25

     50A   3    10    1200  12   100
     60A   4     5     450  9   50

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
BITAÇO

RESUMO DE AÇO

      26      4    5      60A

Peso Total        50A =       19 kg

Características do Concreto
fck Ecs fct Abatimento

(MPa) (MPa) (MPa) (cm)
25 23800 3.0 14.00

Volume de concreto da estaca (C-25) = 0.30 m³

      30      19   10       50A
Peso Total        60A =       4 kg

9

9

3 N4 Ø 5 C/12 C=50

2 Ø 10

4
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Ø 
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.0
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Viga se apoiando na estaca

Estribo

6 N1

9 N2 Ø 5.0 C/12 C=80

Raio =10cm

DETALHAMENTO DAS ESTACAS DOS PILARETES (Ø30)
(X10)

Pr
ofu

nd
ida

de
 =

 1.
5 m

etr
os Corte A-A:

A A

Pilarete nascendo diretamente
sobre a estaca

A armadura do pilarete será inserida dentro da estaca,
ou seja, o aço da estaca e do pilar é o mesmo.
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DETALHAMENTO DAS ESTACAS DOS BLOCOS (Ø30)
X14
ESC. 1:25

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)
(mm)

AÇO

ESTACA (X26)
     50A   1    10    84   260    21840
     50A   2     5.0     19040

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
BITAÇO

RESUMO DE AÇO

      191      30    5.0       60A
      219      135   10       50A

Peso Total        60A =       30 kg

Características do Concreto
fck Ecs fct Abatimento

(MPa) (MPa) (MPa) (cm)
25 23800 3.0 14.00

Volume de concreto das estacas (C-25) = 4.5 m³

  238

Cota de arrasamento da estaca = 50 cm.

Lastro

Trecho sem estribos

-0.30 (Fundação)
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Comprimento de entrada da estaca no bloco
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 5.
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-0.80 (Arrasamento)

Estribo

6 N1

17 N2 Ø 5.0 C/12 C=80

Raio =10cm

Peso Total        50A =       135 kg

+0.0 (Térreo)

-0.30 (Arrasamento)

30.0 30.0

Volume de concreto dos pilares (C-25) = 2.1 m³

Características do Concreto
fck Ecs fct Abatimento

(MPa) (MPa) (MPa) (cm)
25 23800 2.0 14.00

Area de formas de madeira dos pilares = 43.7 m²
Volume de concreto dos pilaretes (C-25) = 0.42 m³

Características do Concreto
fck Ecs fct Abatimento

(MPa) (MPa) (MPa) (cm)
25 23800 2.0 14.00

Area de formas de madeira dos pilaretes = 12 m²
Volume de concreto dos blocos de coroamento (C-25) = 3.0 m³

Características do Concreto
fck Ecs fct Abatimento

(MPa) (MPa) (MPa) (cm)
25 23800 2.0 14.00
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